
Måttagning och montage

Gardiner



Vilken typ av fönster ska du inreda?





Typ 3

Typ 2

Typ 1

Typ 3. Montage ovanför fönster.
Lågt monterad gardinskena gör att man 

upplever takhöjden som lägre.

Så här monteras oftast gardinstänger.

Typ 1. Montage i tak.

Skenan monterad i taket gör att den blir mer 

intergrerad med huset och du slipper se några 

väggvinklar. Högt monterad skena gör att man 

upplever takhöjden som högre.

Detta är den vanligaste upphängningen hos oss 

idag.

Mät gärna höjden på flera ställen. Till vänster, i mitten och till höger.

Typ 3, mät avståndet mellan golv och överkant av fönsterfoder.

Typ 1, mät avståndet mellan golv och tak.

Typ 2. Montage under taklist / stuckatur.
Högt monterad skena gör att man upplever 

takhöjden som högre. 

Denna metod används oftast när det inte går 

att montera i taket.

Typ 2, mät avståndet mellan golv och underkant av taklist.

Gardinhöjd



Hur många gardiner ska jag ha, och hur breda ska de 

vara?

Tänk på var du vill placera gardinern när de inte är fördragna. 

Ju fler gardiner desto mer flexibilitet. 

Bredare gardiner ger ett moderna intryck.

Antal gardiner och bredd





Gardinbredd

Typ 1. Montage i tak.

Skenan monterad i taket gör att den blir mer 

intergrerad med huset och du slipper se några 

väggvinklar. Högt monterad skena gör att man 

upplever takhöjden som högre.

Detta är den vanligaste upphängningen hos oss 

idag.

Typ 1, mät från vänster vägg till höger vägg. Dra bort för eventuell taklist 

Typ 2. Montage under taklist / stuckatur.

Högt monterad skena gör att man upplever 

takhöjden som högre. 

Denna metod används oftast när det inte går 

att montera i taket.

Typ 2, mät från vänster vägg till höger vägg.

Typ 3. Montage ovanför fönster.

Lågt monterad gardinskena gör att man 

upplever takhöjden som lägre.

Så här monteras oftast gardinstänger.

Typ 3, mät från ytterkant till ytterkant av foderlisten. Lägg till ca 20 ­ 30 cm per sida.


